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Das Produkt entspricht den Anforderungen an
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Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 MB
AUTOP | STENHOJ
Elektrohydraulische 2x2-Stempel-Hebebuhne 3,5 t mit Fahrschienen- und Flachtragerlastaufnahme 4’

Art.-Nr. Stiick/Satz  Bestandteil der Freigabe gem. Bestell-Nr. 16064:
21500 1 Lastaufnahme ML 2.35 F440 Combi Check-in, fuBbodenaufliegend
21504 1 Lastaufnahme ML 2.35 Pv 160-220 xy
10290 1 Hubeinheit ML 2.35 Combi Check-in, KA 1550, Hub 1900 mm
12036 1 Umweltschonende Hydraulikflissigkeit 17 Itr.
12466 1 M, Mercedes-Freigabe und Lack-Typ: "Fn/Combi", RAL 7015 schiefergrau
12407 1 Aufpreis flr Spritzverzinkung der Fahrbahnen ML, PL, BL
11109 1 16A Sicherungsautomat im Bediengehduse
21080 1 Elektrounterverteilung fiir 1 Fahrbahnseite
21097 1 Pneumatikinstallation fiir 1 Fahrbahnseite
11102 1 Satz Gummiauflagen h = 40mm, 1 Satz = 4 Stiick
Bestell-Nr. 16064 11103 1 Dokumentenhalter "AUTOPSTENHO)"
11104 1 Satz magnetische Ablageschalen, 1 Satz = 2 Stiick
Nicht Bestandteil der Freigabe (Optionen)
11071 1 Elektro-Anschlussleitungen 10m
12117 1 Stahlwanne KA 1550, ML Combi Check-in

Die Masterlift 2.35 Combi Check-in KA 1550 ist optimal fiir die schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme geeignet.
Die Fahrbahnen sind aus sehr starkem und steifem Material gefertigt, was ein hohes MaR an Stabilitat gewahrleistet.
Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut! Die zusatzliche
Flachtragerlastaufnahme, die standardmé@Rig mit xy-Schiebern daherkommen, machen die Masterlift 2.35 Combi
Check-in KA 1550 zum perfekten Helfer in lhrer Werkstatt.

Vier starke Zylinder mit Durchmesser 123 mm sind auf langlebige Funktionalitdt ausgelegt und runden das hohe
Qualitatsniveau, das einen geringen Wartungsaufwand gewdhrleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lasst
sich die Hebebiihne dennoch dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die optisch wie technisch gleichermaRen iiberzeugende Steuerung erganzt das Bild der Masterlift Combi Check-in
KA 1550 perfekt.

Standardlackierung: Einbauvarianten:
Fahrbahnen: RAL 7015 schiefergrau und FuBbodenaufliegender Einbau
Aluminium-Beplankung mit eingelassener FuBbodenbiindiger
LED-Beleuchtung
Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert Stahlwanne:
in RAL 7015, schiefergrau Standard: Grundiert
Optional: Feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet
Optionen:
XY-Schieber

Satz, Gummiaufnahmen, 40, 60, 80 und 100 mm




